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CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Calefaccion por difusion natural
Calor por irradiacion, conduccién y conveccién natural.

Estructura
Monobloque de acero con puerta y brasero, hogar in Aluker

Kit de aire comburente
Sistema opcional para optimizar la combustién y el rendimiento de la estufa,
tomando aire del exterior de la vivienda.

Revestimiento
Maydlica hecha a mano, con piezas de tamafo grande y frente de acero pintado de
color gris o de acero inoxidable

Air Glass System
Cristal ceramico ventilado autolimpiante, resistente a 750°c.

Easy Cleaning
Méaxima facilidad de mantenimiento, cajéon recogecenizas extraible.

Seguridad
Puerta con cierre automatico. Manilla de acero con empufiadura de material
silicénico
DISENO TECNICO
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Poiche I'azienda & costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le

caratteristiche estetiche e dimensionali,i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

E917

Formas suaves y redondeadas para esta estufa elegante y versatil, que se integra
perfectamente en las distintas soluciones de decoracion.

; . -
Terra Avorio Ollare Nero Opaco Rosso
d'Oriente
Blu Antico Bianco Grigio Ferro
Meringa

DATOS TECNICOS

Voylumerl calefaccionable m? 85 - 145

(min. -max.)

Rendimiento térmico % 82,5

Potencia nominal (min.-max.) kw 5,0

Consumo nominal (min.-max.) Kgh 1,7

Potencia maxima kw7

Consumo maximo Kgh 2,4

Dimensiones AxLxH cm 55 x 46 x 102

Revestimiento Maydlica

Frontal

Estructura interior
monobloque

Aire primario y secundario

Kit de aire comburente

Hogar

Brasero

Salida de humos @ cm
Cajon de cenizas

Puerta

Cristal ceramico
Manilla

Wellness - humidificador

Horno de acero inoxidable cm
Multifuoco System®

Bocas frontales orientables

Kit conveccion forzada

Peso total Kg

acero pintado
acero

regulable

optional

Aluker ®

hierro fundido

@ 15 / oben oder hinten
extraible

hierro fundido

resistente a 750° autolimpiante

acero y empufiadura de material
solicénico

si

no

no
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La disponibilidad de los modelos puede variar segtin el Pais.

www.piazzetta.it

GIPIAZZETTA

PASSIONE ACCESA



http://www.piazzetta.it/es-ES/garantia-easy-life

